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W BAUTENSCHUTZ Baubericht

Die Bohrungen im
Rasterverfahren gehen
durch die Wand bis ins
angrenzende Erdreich.
Danach werden die
Injektionsdiisen in die
Bohrlocher gesetzt und
das Acrylatgel einge-
bracht

Das Injektionsgel fliedt
aus den benachbar-
ten Bohrlochern. Zur
Sichtkontrolle ist das
Gel eingefarbt
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Gebaude-AuBenabdichtung von innen

Die so genannte Hintergelung von Gebauden ist eine sichere und kostengunstige Alternative

zur aufwendigen Aufgrabung und Freilegung, wie sie zur Erneuerung einer Vertikalabdich-

tung notwendig ist. Haufig ist eine Freilegung aufgrund von Nachbargebauden oder offent-

lichen Flachen und StraBen auch gar nicht moglich.

Text: Frank Gerst, Fotos: Drytech

Wird Feuchtigkeit in Geb#uden nicht erkannt und
heseitigt, fithrt das auf jeden Fall zu Schiiden an der
Bausubstanz hiz hin zu einer eingeschrinkten Gebiiu-
denutzung, So auch in Landaw im Dienstgebiude der
Polizei: Die Kellerréiume, die unter anderem auch als
Asservatenkammer genutzt wurden, rochen mit den
Jahren immer muffiger. Die Feuchtigkeitsbelastung
war teilweize 20 hoch, dass eingedrungenes Wasser sich
auf dem Boden sammelte. Schlieflich weigerten sich
die Beamten aus Sorge um ihre Gesundheit, die be-
troffenen Kellerriume zu betreten. Diese Angst ist
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nicht unbegriindet, kennt man doch schon seit Jahren
die Langzeitwirkungen gefihrlicher Schimmel- und
Pilzsporen, wenn sie eingeatmet werden.

Schadensanalyse und Sanierungsarbeiten

Im Rahmen der Schadensanalyse trafen die Hand-
werker auf fenchte Kellerwiinde aus gebrochenem
Sandstein. Der schadhafte Putz wurde darauthin
komplett entfernt und fachgerecht entsorgt. Dann
folgte eine Hintergelung der erdberithrten Bauteile:
In einem speziellen Bohrraster wurden die hetrof-







